                                                  А К Т – ДОПУСК 
на производство работ

     Настоящий Акт подтверждает, что ___________________________________________

                                                                              (наименование организации – Строителя)

ДОПУСКАЕТСЯ / НЕ ДОПУСКАЕТСЯ

с ___ час. ___ мин.     «______» ______________ 200  г.

к проведению монтажных работ на Выставке   ____________________________________ 

стенд №  ____________________________________________________________________     

  Представитель Генподрядчика              ______________________ / ___________________ /   
          Штамп  Генподрядчика
        Извлечение из Требований к организации работ …  п.8. Ответственность Строителя (Экспонента).
8.1. Монтаж стендов на выставочной площадке с применением ДСП, МДФ, фанеры, досок и других строительных  материалов (кроме гипсоволоконных плит и гипсокартона) осуществляется из заранее заготовленных модульных конструкций и элементов стенда, прогрунтованных и окрашенных на производственных площадях Строителя. 
            Торцевая подгоночная резка отдельных деталей стенда, как исключение, возможна электролобзиком или циркулярной пилой с обязательно оборудованными и подключенными профессиональными пылеулавливающими пылесосами.

    Работы по шлифовке монтажных стыков и отдельных небольших элементов стенда осуществляются только профессиональными вибрационными и эксцентриковыми шлифовальными машинами с обязательным подключением к ним профессиональных пылеулавливающих пылесосов. При проведении работ по шлифовке стыков элементов стенда и их покраске, полы вокруг внешних сторон стенда по периметру должны быть закрыты защитной пленкой на один метр от стен стенда.

8.2. Строитель обеспечивает своевременный монтаж, демонтаж и уборку своей строительной площадки от строительного мусора (обрезков cтройматериалов, ведер из-под краски, деревянной и картонной тары, поддонов, ковролина и его обрезков, защитной пленки, скотча и др.) согласно утвержденного графика вышеуказанных работ, а также чистоту и порядок  на прилегающей к строительной площадке территории, при транспортировке и временном складировании своих материалов. 

         Строительный мусор после монтажа/демонтажа стендов убирается и вывозится Строителем. Строительная площадка очищается от напольных покрытий, скотча и сдается в первоначальном виде представителям ООО ТД «Шатер» и Генподрядчика. После этого Генподрядчик  согласовывает окончательный вывоз  имущества Строителя.

8.3.  При несвоевременном демонтаже выставочного  оборудования, Генеральный подрядчик  вправе  произвести демонтаж оборудования  Строителя, складировать его для временного хранения с последующей утилизацией и убрать территорию для дальнейшего использования. Возмещение  затрат на непредусмотренное выполнение работ производится  в трехкратном размере к расценкам  Генподрядчика на данные работы.

8.4. Категорически запрещается:
8.4.1. Осуществлять сплошную протяженную распиловку древесных, древесно-стружечных и других крупнолистовых стройматериалов, резку  керамических плиток и металлических конструкций  «болгаркой» или отрезной циркулярной пилой.
8.4.2. Осуществлять шлифовку вручную, а также сплошную шлифовку стен даже с использованием специального пылеулавливающего электроинструмента. 
8.4.3.  Выполнять работы с гипсоволоконными плитами и листами гипсокартона
8.4.4. Наезжать или проезжать через настеленный на пол ковролин грузовыми гидравлическими и обычными тележками при транспортировке грузов на строительную площадку. 

8.4.5. Находиться на застроенных Генподрядчиком стендах во время монтажных/демонтажных работ, использовать мебель (столы, стулья) и выставочное оборудование стендов для работы, отдыха и приема пищи, выносить мебель за пределы стендов,  хранить на чужих стендах одежду, обувь и личные вещи строителей. 

8.4.6. Прислонять к стенам, колоннам, окнам и дверным проемам выставочного зала любые строительные конструкции и материалы.

8.4.7. Наклеивать и размещать на стены, стекла, столбы, на пол выставочного зала, на пожарные шкафы и прочие элементы интерьера зала  информационные указатели,  рекламные наклейки  и  выставляемые экспонаты.
8.4.8. Осуществлять  демонтаж стендов методом опрокидывания конструкций стенда на пол и сбрасывания отдельных элементов стенда на пол с высоты, во избежание порчи пола, сотрясения межэтажного перекрытия и пылеобразования. 

8.5. За несоблюдение всех вышеизложенных требований, а также если применяемые технологии строительства своего стенда привели к потере товарного вида соседних стендов, застраиваемых Генподрядчиком, и за нанесение ущерба оборудованию, инвентарю и интерьерным  элементам  Генподрядчика и Выставочного зала, Строитель несет материальную ответственность.  Затраты по устранению нанесенного ущерба  компенсируются в полном объеме  в соответствии с Актом  Генерального подрядчика.  Если компенсация не произведена, Строитель лишается аккредитации на последующие выставки.
          Акт-Допуск получил                    
       Представитель Строителя               ___________________ / ___________________ /      

